
ARMIEREN

Mit dem 5in1 werden unebene Putz- oder 

Gefacheflächen ausgeglichen. Durch die 

enthaltenen Armierungsfasern können Schicht-

stärken bis zu 5 cm in einem Arbeitsgang auf-

getragen werden, ohne dass mit anschließender 

Rissbildung zu rechnen ist. In kritischen Wand-

und Deckenbereichen wird  das epasit System-

gewebe eingebettet.

RENOVIEREN

Mit dem 5in1 werden Altputze, putz-

bedingte Risse, sowie Risse in der 

Armierungsschicht von Wärmedämm-

Verbundsystemen vollflächig mit Gewebe

renoviert.

STRUKTURIEREN

Der 5in1 wird auch als Oberputz verwendet. 

Zum Strukturieren kann er gebürstet und gefilzt 

werden. Das Herstellen einer sehr schönen, 

homogenen und glatten Oberfläche ist ebenfalls 

möglich.

5 verschiedene Anwendungsbereiche, die mit nur 1 Mörtel ausgeführt  

werden können:

Beim  5in1  ist der Name Programm!

I E E PA S I T G M B H S P E Z I A L B A U S T O F F E 

S A N D W E G 1 2 - 1 4 , 7 2 1 1 9 A M M E R B U C H 

F O N 0 7 0 3 2 - 2 0 1 5 - 0 , FA X 0 7 0 3 2 - 2 0 1 5 - 2 1

W W W. E PA S I T. D E , M A I L : I N F O @ E PA S I T. D E

I N N O V AT I O N S P R O D U K T E 
A U S D E M H A U S E E PA S I T

KLEBEN

Mit dem 5in1 werden Wärmedämmplatten 

aus Polystrol, Perimeterdämmplatten, Sockel-

dämmplatten u.a. entweder im Punkt- oder 

Zahntraufelverfahren mühelos verklebt.

SPACHTELN

Verklebte Wärmedämmplatten werden

mit dem 5in1 vollflächig überspachtelt. 

Dabei wird das epasit Systemgewebe 

eingebettet.


